ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора циркуляционного (проточного) электронагревателя
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Рабочие условия:

1) Нагреваемая среда (нужное подчеркнуть):        жидкость            газ
2) Необходимая температура, °С: __________________
3) Мин./макс. Т° окр. среды, °С: ____________________
4) Расположение (подчеркнуть):      в помещении         на улице        под навесом
5) Дополнительно (подчеркнуть):    пыль      коррозирующие пары       тропические условия      
6) Классификация зоны размещения (подчеркнуть):      обычная       взрывопожароопасная

    Степень взрывозащиты (указать): __________________________

Характеристики среды:

7) Наименование среды: __________________________
8) Плотность, кг/м3: _______________________________

9) Вязкость, cP: __________________________________

10) Термопроводность, Вт/м2.К: _____________________

11) Удельная теплоемкость, кДж/кг.К: ________________
Условия процесса:

12) Температура:     на входе ______     на выходе ______
13) Допустимое падение давления: __________________

14) Максимальное рабочее давление: ________________

15) Расчетное давление: ___________________________

16) Испытательное давление: _______________________

17) Максимальная Т° среды: ________________________

18) Максимальная Т° поверхности ТЭН: ______________

19) Направление потока жидкости: __________________
20) Минимальный расход среды, кг/ч: ________________

21) Максимальный расход среды, кг/ч: _______________

22) Минимальная скорость среды, м/с: _______________

23) Максимальная скорость среды, м/с: ______________

Циркуляционный (проточный) сосуд высокого давления:

24) Количество и соединение сосудов: параллельно _____; последовательно ____
25) Количество погружных фланцевых нагревателей: ________________________

26) Исполнение / монтаж (подчеркнуть):               горизонтально                 вертикально

27) Код изделия: ________________________ Ссылка: __________________________ 
28) Сварка: ______________________________________________________________

29) Теплоизоляция:   - НЕ ТРЕБУЕТСЯ

  - ТРЕБУЕТСЯ :        обычная              водонепроницаемая 

Сопла и фланцы на входе / выходе:

30) Фланец на входе: - размещение I / II / III: _________________




  - ориентация N / S / E / W: ______________

31) Фланец на выходе: - размещение I / II / III: ________________

  


     - ориентация N / S / E / W: _____________

32) Ориентация входа среды:        вертикальное           горизонтальное:   (E)  (W)

33) Вентиляционное сопло, диаметр: _______________________
34) Сливное сопло, диаметр: ______________________________
Габариты проточного (циркуляционного) сосуда высокого давления:

35) Общая длина установки (сосуд + нагреватель), мм: __________________

36) Длина извлечения: _____________________________________________

37) Расстояние между крепежными отверстиями опор, мм: _______________

38) Другие габариты по схеме, мм:  A)_________   B)_________  C)_________
                                      D)________
   E)_________   F)_________  G)_________

Прокладка:

39) Прокладка:     стандартная        специальная ________________________
Электрические характеристики погружного фланцевого нагревателя:

40) Суммарная мощность, кВт: __________________

41) Напряжение, В: ____________________________

42) Мощность одного ТЭН, Вт: ___________________

43) Напряжение единицы, В: ____________________

44) Подключение:      единичное        звезда        треугольник

45) Количество групп: __________________________

46) Удельная мощность, Вт/см2: __________________

Параметры связки ТЭН:

47) Погружная длина, мм: _______________________

48) Холодная длина, мм: ________________________

49) Дистанция от фланца до коробки подключения, мм: _____________________

50) Диаметр связки ТЭН, мм: ________________________

51) Спэйсеры ТЭН, ускорители / завихрители потока среды (нужное подчеркнуть): 

       трубчатые          полумесяцем          дисковые          стержневые

Характеристики нагревательных элементов (ТЭН):

52) Диаметр трубки, мм (подчеркнуть):     6,5     8,5     10     13,5     16     19 (съемный ТЭН)

53) Тип трубки ТЭН:    цельнотянутый       холоднокатаный сварной      другой__________

54) Материал оболочки ТЭН:       AISI321

AISI316L
AISI309




   Медь
Inconel
Incolloy800
     Incolloy825

Характеристики коробки подключения:

55) Конструкция:          нормальная          взрывозащищенная          герметичная (IP): ____
56) Материал:     алюминий        окрашенная углеродистая сталь        нержавеющая сталь
57) Кабельные вводы: ________________________________________________________

Управление температурой:

58) Размещение:      внутри коробки подключения       снаружи

59) Датчик перегрева:           температуры среды             температуры поверхности сосуда

60) Датчик управления:         температурой среды            температуры поверхности ТЭН

61) Управление подачей напряжения:        плавно            Вкл./Выкл. 
62) Тип термопары (датчик температуры):  E     J      K      PT100      другой _____________

Информация для связи:

Название организации: ________________________________________________________

Телефон _______________________________ Факс ________________________________

E-mail: _________________________________ Сайт ________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О., должность): ____________________________________________

____________________________________________________________________________
